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Általános ismertetés

A TOPCEL a TECHNOCEL természetes eredetű cellulóz szálakból készített granulátum.

A szürke színű szemcsék kb. 5 mm-esek.

Alkalmazási terület

Bitumenes keverékek, elsősorban ZMA típusú zúzalékvázas masztix aszfaltok stabilizálására, a bitumen kötőanyag kiválásának, lefolyásának megakadályozására.

Alkalmazás módja

A TOPCEL-t az aszfaltkeverőbe a meleg zúzalékra kell adagolni a bitumen hozzáadása előtt, és azzal szárazon a keverő hatékonyságától függően 5 – 15 másodpercig összekeverni.

A TOPCEL előre kimérve, polietilén / PE / fóliába csomagolva is kapható. Ezeket a csomagokat bontatlanul, a fóliával együtt lehet a keverőbe bedobni.

Gépi adagoláshoz a TOPCEL 500 vagy 1000 kg-os nagy zsákokban kapható. Ezekből a TOPCEL mechanikus / csigás, elevátoros / vagy pneumatikus berendezésekkel szállítható.

 Az aszfalt keverése, szállítása és beépítése során be kell tartani az ÚT 2-3. 301 Útügyi Műszaki Előírást.

Javasolt adagolás: az aszfalt tömegére számítva 0,3 –0,5 %

Munka és egészségvédelem

A TOPCEL nem mérgező, toxikológiai szempontból nem ártalmas.

Tűzvédelem

A TOPCEL mérsékelten tűzveszélyes, ezért nyílt lángtól óvni kell.

Tűz esetén permetezett vízzel lehet oltani.

Raktározás

Nedvességtől és nyílt lángtól óvni kell. Eredeti csomagolásban korlátlan ideig eltartható.  

Gyártja: CFF GmbH & Co. KG, D-98708 Gehren, Arnstadter Strasse 2.

                   Telefon: + 49/36783-8820, Internet: www.cff.de
Forgalmazza: SZENTEX KFT, 1107 Budapest, Száva utca 9.
                             Telefon: 06/1/430-2320, Fax: 06/1/430-2326, Internet: www.szentex.hu
